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Zählerschrank/ Allgemeinverteiler / Unterverteiler *

Netzanschluß *

* Bauseits / nicht im Lieferumfang

(z.B. Allgemeinstromkreis)
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Prim.

Sek.

nach EN 60742

Vorsicherung B 16A
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(3) WS

Adernmarkierung bei J-H(St)H 2x2x0.6

Farben bei J-Y(St)Y 2x2x0.8

--  (0)      SW

--  (1)      RT

--  (2)      GE

--  (3)      WS

Adernmarkierung bei J-H(St)H 2x2x0.8 Farben bei J-Y(St)Y 2x2x0.8
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(3) WS

(0) SW

(1) RT

(2) GE

(3) WS

(0) SW

(1) RT

(2) GE

(3) WS

(Aufbau wie 1. Strang)

Etagen-Verbindungskabel *

Alle Zwischengeschosse analog dem dargestellten anschließen !!
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Revision:

Installationsplan LogiVent mit Einzellüfter

(offene Enden

~~

Beim Einbau des Steuerbausteines (SB) den Regler "Etage" entsprechend der Einbau-Etage einstellen !
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 isolieren !)
(offene Enden
 isolieren !)

LogiVent EBU-T2

LogiVent EBU-T2

LogiVent SBU-T/L/F

LogiVent SBU-T/L/F

LogiVent ASK-EBU (max. 3,0m)

LogiVent ASK-EBU (max. 3,0m)

Sicherheitsvorschriften nach VGB4 sowie DIN/VDE 0100 beachten.
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VAK - Ventil-Anschluß-Kabel: Ende mit grauen Stecker zum Einzellüfter verlegen !
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230V~ L/N/PE Anschlussschema Einzellüfter

Anschlussplatine von Einzellüfter
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LogiVent VAK-SAV

zum Steuerbaustein
LogiVent SBU / EBU


